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Ausführungen:

Verkleidung
Granit•
Basalt•
Marmor•

Rauchrohranschluss:
nach oben•
rückseitig•

Verbrennungsluftzufuhr:
raumluft•
raumluftunabhänig/extern•

Türanschlag:
rechts•
links•

Dargestellte Ausführung:

Rauchrohranschluss
"nach oben"

(Bei Rauchrohranschluss
"rückseitig" ist die obere 
Plattegeschlossen 
ausgeführt)

 Verkleidung

 Verkleidung

 Verkleidung
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Seitenansicht

mit Rauchrohranschluss 
rückseitig

149

57

13
46

E

Rückansicht

mit Rauchrohranschluss 
nach oben

D

Frontansicht

Draufsicht

mit Rauchrohranschluss 
nach oben

Türanschlag
links

Türanschlag
rechts

Feuerfeste Unterlage 

Mindestgröße:
Tiefe x Breite  890 x 890

(wenn Quatrini mittig 
hinten auf Unterlage 
ausgerichtet wird) 
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Detail E

Befestigungspunkte für Anschluss
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SCHNITT J-J
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Maßzeichnung Version 2

Detailansicht D, E

Verbrennungsluftzufuhr
raumluftunabhänig

Detail D

Stutzen für runden Anschluss


